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SANIERUNG
ORTSDURCHFAHRT   FRAUENZIMMERN
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KANÄLE UND LEITUNGEN
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KANÄLE UND LEITUNGEN

Erneuerung Wasserversorgung (Haupt- / Anschlussleitungen)

Kanalsanierungen - Einzelaufgrabungen
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STRASSENBAU
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STRASSENBAU - DETAILS

Überquerungshilfe

Längsparkplätze
Baumstandorte



OD Frauenzimmern INGENIEURBÜRO IPPICH

Folie / Seite 6 www.ib-ippich.de

STRASSENBAU - DETAILS

Entfall der
Aufweitung

Längsparker

Fahrbahnbreite
mind. 6,50m
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STRASSENBAU - DETAILS

Fahrbahnbreite
mind. 6,50m bis ca. 7,60m

Gehwegbreite
mind. 0,80m
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STRASSENBAU - DETAILS

Überstand Bus in Fahrbahn ca. 75 – 80cm

Abstand Bus – Einstiegsbord ca. 15 – 60cm



OD Frauenzimmern INGENIEURBÜRO IPPICH

Folie / Seite 9 www.ib-ippich.de

STRASSENBAU - DETAILS

Überstand Bus in Fahrbahn ca. 25 – 35cm

Abstand Bus – Einstiegsbord ca. 25 – 45cm
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STRASSENBAU - DETAILS

 Fahrbahn in Asphaltbeton – lärmarm
 Seitenflächen mit Betonpflaster, Typ antik
 Einmündungen / Trichter teilweise mit Betonpflaster mit

verstärktem Oberbau
 Bushaltestellen in Asphaltbauweise (höhengleich)

 Randbegrenzungen mit Granit-Leistensteinen, A=3cm
 Buseinstiege mit Busbordsteinen, h=16cm

 Ausführung in 2 Bauabschnitten, 1=Ostseite    2=Westseite
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STRASSENBAU


